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3600 зданий
Закон Санкт-Петербурга «О 

границах объединенных зон охраны 

объектов культурного наследия, 

расположенных на территории 

Санкт-Петербурга, режимах 

использования земель и 

требованиях к градостроительным 

регламентам в границах указанных 

зон» №820-7 от 24.12.2008 года



462 м.

А

Б









Год постройки

Начало эксплуатации как 

промышленного объекта

1914 2020

Начало проектирования 

социального объекта

2023

Начало работы школы и 

детского сада







● Фасады: архитектура и материал

● треугольные щипцы торцевых фасадов;

● горизонтальные членения;

● исторические оконные проемы 

(местоположение, габариты по высоте и 

ширине, заполнение);

● вход по центральной оси западного 

фасада

● историческая (арочная) форма 

крыши;

● ж/б свод арочной конфигурации;

● колонны, фермы арочной 

конфигурации с затяжками;

● пути мостового крана;

● кровельные фонари (конфигурация в 

плане, количество, местоположение).

● ж/б каркас ввиде системы 

железобетонных консольных 

балочных конструкций;







10 704
9 855

16 905
5 213



Для снижения влияния новых 

конструкций на здание ОКН и 

при устройстве тех. 

пространства под 

бассейном, где отметка 

фундаментной плиты 

расположена ниже 

существующего фундамента, 

было выполнено устройство 

геотехнического барьера.

Конструктивно здание ОКН и 

пристраиваемый объем не 

связаны. В месте примыкания 

новые конструкции 

выполнены консольно и 

отделены деформационным 

швом.



-сколы и выбоины кирпичей;

-места утраты кирпичной 

кладки;

-высолы и следы замоканий;

-выветривание шовного 

раствора, деструкция 

раствора;

-биопоражения кладки;

-разрушения, утраты, 

трещины в местах 

штукатурной отделки.

Фасады были полностью отреставрированы, места утраты кладки были восполнены историческим 

кирпичом. Фасадам был возвращен их первоначальный внешний вид. 

Были раскрыты исторические воротные проемы, на окна возвращена историческая расстекловка.



При 

проведении 

капитального 

ремонта в 

советское 

время была 

заменена 

конструкция и 

внешний вид 5 

зенитных 

фонарей на 

кровле. 



Часть здания, где раньше 

располагалась администрация 

завода имеет 2 этажа и чердак.

Существующие стропильные 

конструкции кровли в этой 

части были деревянными, а так 

же подвергались пожару.

Новые конструкции 

предусмотрены 

металлическими,

но так как здание имеет 

историческую кривизну, было 

важно построить 

геометрически правильную 

форму металлических ферм














