
Умное фасадное
освещение
для девелоперских
проектов:
что это?



Зачем жилым и коммерческим объектам
необходим фасадный свет?  

элемент
бренд-бука

создание атмосферы
комфорта, уюта и счастья

подтверждение
статуса

повышение интереса
к объекту покупателей/

посетителей/инвесторов

элемент
безопасности

элемент
навигации



Что такое умная система освещения,
применительно к фасадам?

Управляемая

Эффективная

Технологичная

Сливающаяся с фасадом в единое целое

Невидимая днем

Многофункциональная

Долговечная

Комфортная и легкая для работы
на всех стадиях

Avala Büroohoone
Таллинн



Управляемость:

Диммирование (ШИМ или DALI) или полноценное 
управление по протоколу DMX-512

RDM — расширение протокола DMX-512
для получения обратной связи с приборов
(температура и настройки прибора,
напряжение, ток)

Victory Plaza
Санкт-Петербург



Эффективность

Свет, который не тратится впустую (в небо):
все люмены = ватты потраченной электроэнергии 
идут на фасад

пример светильника
с ассиметричной оптикой
и эллиптическим
светораспределением



Свет, который не бьет
в окна соседних домов

Эффективность

ЖК «ART RESIDENCE»
Москва



Свет, который не попадает 
в окна жителям этого дома

Эффективность

Tribeca
Москва



А именно:

единообразие цветовой температуры
отсутствие «зубьев»
отсутствие «артефактов»
отсутствие пересветов и недосветов

Мягкое световое пятно, комфортное глазу = 
высочайший уровень зрительного комфорта.

Качество светового эффекта

Дом генерала Тутолмина
Санкт-Петербург



Для цветного света — это точная биновка,
чтобы достичь именно такого оттенка,
который требует бренд-бук или цвет фасада. 

Качество светового эффекта

ЖК «Я-Романтик»
Санкт-Петербург



А именно: покраска прибора в точности в цвет 
фасада, форма приборов, которая не сильно 
выделяется на поверхности фасада
(эргономика), скрытый монтаж.

Дневной вид светильников на фасаде

Покровский монастырь
Москва



Определяется не только культурой
и стандартами, внедренными на производстве, 
но и заложенными в световой прибор
технологиями. Долговечность = отсутствие
необходимости «лазать» на фасад.

Долговечность системы

1-5
мин

-55°С

+65°С



Nord-Lock®

Система крепления
Система фиксации Nord-Lock®,
которая сохраняет световой прибор
в проектном положении на фасаде
на протяжении многих лет

Легкая установка и обслуживание



Система крепления

Легкая установка и обслуживание

юстировочная шкала
особая форма кронштейна
для легкого доступа на объекте
продуманно расположенный
вывод кабеля и пр.



Легкое подключение на объекте

Легкая установка и обслуживание

Разъем IP68



Новатэк
Москва



Морская резиденция
Санкт-Петербург



Лахта Центр
Санкт-Петербург





больше
на сайте

+7 (962) 948-59-52

m.malakhov@intiled.ru

архитектурное освещение


